ESTACION TOTAL ROBOTICA

=T=C AXISI0

Con un rendimiento angular extradinario de 0.5"/1" y
precision de distancia de 1+1ppm, motorizacion
rapida y suave, y el potente programa integrado,
AXIS10 facilita las tareas de medicion.

Facil desarrollo para otros sectores, lo que le ofrece
nuevas posibilidades.




La estacion total robotica AXIS10 es una eleccion inteligente en
cuanto a potencia, rendimiento y productividad que optimiza
esencialmente el tiempo y el costo con la maxima precision.

Combina el atractivo software de a bordo, el prisma se puede
rapidamente apuntado, bloqueado y rastreado con quiza la mejor

tecnologia xTrak.

%
Torque Dme

Torque Drive.

Trabajemos en Silencio.

Con una rotacion de hasta 180°/s,
AXIS10 garantiza un alto rendimiento
dinamico con su extraordinaria
tecnologia xTrak gque es mas suave y
répida que otras.

Reconocer Prisma. Automaticamente
reconoce y mide el prisma a distancias
de hasta 1000 m.

Busqueda de Prisma. Escanea y
detecta el prisma a menos de 300 m
de todo el de trabajo, ahorrando casi
2/3 de los pasos de medicion en
comparacion estacion total manual.

Bloqueo de Prisma. Seguir y bloquear
un prisma a 20°/s, lo que elimina la
necesidad de permanecer de pie.

Conectividad Flexible

AXIS10 ofrece una conectividad superior con
USB, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth de largo
alcance, puerto serie y ranura para tarjeta
SIM, lo que permite el intercambio de datos y
el control remoto.

Camara Tactil para Apuntar

Simplemente pulse en la pantalla para
dirigir AXIS10 para apuntar al objetivo. La
cémara de 5 megapixeles camara de 5
megapixeles también ayuda a grabar las
imagenes o videos del objetivo cuando sea
necesario.

Sigue Trabajando con S Pad

Pantalla de 8 pulgadas con 500 nits de brillo
garantiza una visibilidad clara, incluso con
mucha luz. El mando a distancia de 600 m
permite una sola persona.

Caracteristicas principales

>

Precision angular de 0.5, 1" opcional

» Precisién de distancia de 1+1ppm
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Trabajo silencioso con xTrak
-Torque drive, 180°/s

- Reconaocimiento del prisma 1000m
- Busqueda de prisma 300m

- Blogueo del prisma

Luz guia

Camara tactil

Pantalla tactil y en color de 6,0”

Programa inteligente a bordo
Conectividad abierta Android 9.0
Proteccion IPB5



Solucidn Unica para Una Sola Persona

Gracias a su exclusivo Bluetooth de largo alcance (600 m), AXIS10 STEC
permite a un controlar todo el proceso topografico sin necesidad de o Guige L
personal adicional. CEI | B
B Funcionalidad Mas Intuitiva ® @ ®

Capte el objetivo més facilmente con iconos que muestran el gz @ E
estado de la medicién en tiempo real, o con orientacion grafica | T

como una brujula electrénica.

B Programas Mas Potentes
Los programas, como el replanteo CAD, garantizan que los
proyectos de construccion proyectos se alinean perfect mente
con los planos de disefio. Con AXIS10, puede puede lograr una
mayor productividad, una mejor coordinacion del proyecto y un
flujo de trabajo mas fluido de principio a fin.

Genius para la Monitorizacion .. Lo

AXIS10 puede adaptarse a su propio software de supervision despues

de depurarlo. También ofrecemos una opcion especializada disefiada

para la recopilacion en tiempo real en aplicaciones de maonitorizacion.

B STEC-MOS
STEC-MOS es un software profesional de supervision automa-
tizada. El sistema sistema cuenta con aprendizaje automatico,

medicion automatica procesamiento automatico de datos y

mantenimiento remoto analisis y procesamiento de datos en

tiempo real para proporcionar avisos a tiempo.

SDK Libre para el Desarrollo

Libere todo el potencial de sus proyectos con la estacion total
robotica AXIS10 ahora equipada con un paquete de desarrollo SDK
abierto.

Integracion y colaboracion sin fisuras en toda una gama de aplica-
ciones, desde el guiado de tuberias y las tuneladoras hasta los
sistemas de construccion y pavimentacion inteligentes. AXIS10
aporta precision, flexibilidad y eficiencia a cada fase de su
operacion, convirtiéendola en la herramienta herramienta definitiva

para soluciones avanzadas de construccion e ingenieria.



ESPECIFICACION

Correcciéon de PPM

Sensor automatico

Apertura efectiva

Magnificacién

\Prlsma Constante Manual )
/TELESCOPE )
Longitud del tubo 164.5mm

Telescopic: 45mm; EDM: 47mm
30x

Imagen Erecta
Campo de Visién 1°30°
Poder de Resoluciéon 3"
\Rango de Enfoque 1.5m )
(xTrak MOTORIZACION )
Tipo Torque motor
Velocidad Maxima 180°/s
Auto Prism Recognize
Radio 1,5-1.000m
Tiempo de Busqueda 5s
Prism Search
Radio 1,5-300m
Tiempo de Escaneo Tipico <10s
Campo de Vision V: £20°, H: 360°
Prism Lock
\Veloadad de seguimiento 20°/s )
/COMPENSADOR )
Sensor de inclinacién Doble eje, eléctrico-liquido
Rango 4
\Preusmn 1 )

T
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Interfaces de E/S

WLAN

Bateria

Duracién del trabajo
Proteccion

Temp. de funcionamiento

/ANGULO N ( BURBUJA

Precision 1" 10.5" opcional Nivel Tubular 30"/2mm

Método Codificador absoluto \_ Nivel Circular 8'/2mm

Sistema de deteccién H: cuaddruple; V: cuadruple

Lectura minima 0.1" 4 PLOMADA AutoHI

Didmetro del circulo 79mm Tipo 635nm, Class Il

Angulo 0° Cenit: 0°; Horzontal: 0° Precision 0.4mm a 1,5m altura
\Unidad 360°/400gon/6400mil JAN 2.0mma 1,5m altura
/DISTANCIA ) GENERAL

Distancia com 1 prisma 3,500m Pantalla LCD tactil y en color de 6"

Precision +(Tmm+Tmm*D)m.s.e Camara 5 MP

Distancia sin prisma 1,000m Luz Guia Rojo/amarillo, 635nm/593nm

Precision +@Bmm+2mm*D)m.s.e oS Android 9.0

Tiempo de Medicién - Prisma  Fina: <0,7s; Normal: <0,3s Memoria Interna RAM 3GB, ROM 32GB

- Sin Prisma  <600m: 0,5-3s; >600m: max.10s CPU MSM8953

RS232, USB, Micro USB,
Bluetooth 4.0

Dual-band 802.11/a/b/g/n
Li-ion, 14,4V, 6.400mAh
8h

P65

-20°C a +50°C

Duracién del trabajo
Proteccion

Temp. de funcionamiento

Dimension

Dimension 430 (H)*255 (L)*235 (W) mm
\ Peso 9,3KG
4 TABLETA - S Pad
Pantalla 8" Pantalla a color multitactil
Cémara Frontal: 13MP, trasera: 5MP
(ON) Android 10
Memoria Interna RAM 4GB, ROM 64GB
CPU SDM632
Interfaces de E/S Type C, Bluetooth 4.2, WLAN
Bateria 3,8V, 8.000mANh, Li-ion

10 Hours

P67

20°C to +60°C
235*146*13 mm
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